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“Каролина-11” Шкаф-сушка

( 00

1 02

8 х320х830)

Сборочный чертеж

а

Крепеж

полоса
2 шт. 4 шт.

б в

2 шт.

г д е ж

з

1 шт.

4 шт. 4 шт.

и к л м н

Ручка

Р392

Демпфер
Стяжка

30 мм
3 компл.

Шайба

12х4 пл.
4 шт. 8 шт.

Евровинт

50
2 шт.8

Петля накл.

с доводчиком

и с заглушкой

Сушка 00 хром

с 1 поддоном

8

20 шт.
Шуруп

4х16

Навес

регулир.
2 шт.

о

1. Боковина левая 05х294   1 шт.

2. Боковина правая 805х294   1 шт.

3. Полка стационарная 00х320   1 шт.

4. Полка стационарная 66х293

5. Стенка левая ДВПО 24х 96   1 шт.

6.                                  1 шт.

7

8

8

7

8   3

1 шт.

Стенка правая ДВПО 24х 96

. Дверь левая МДФ 0х 96   1 шт.

8. Дверь правая МДФ 0х 96   1 шт.

8   3

80  3

80  3

Наименование деталей

Для соединения

шкафов между собой

(шурупами 4х16)
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Внимание!

Между деталями

№5 и №6

установите

стыковочный

профиль.

Рис. 3
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Шуруп

4х30

Шуруп 3х12

п/сфера

Заглушка к

ев. винту

Заглушка

6
6 шт. 1 компл.

Пластина

СТУ

Стыков.

профиль
1 шт.

1 шт.
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